
本品はお求めやすい価格で販売するため
運送コスト削減手段として、小さい部材の構成となっております。

そのため、一般的な商品と比較して、少々組み立てにお時間がかかります。
何卒、ご了承の程お願い申し上げます。

表示者

生産国：中国製
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ご購入頂きまして有難う御座います。



□ ⑤ 脚 ×10

□ ④ 枕木（共通） ×6

□ ⑥ ヘッドボード前板

□ ⑦ ヘッドボード上板

□ ⑧ ヘッドボード脚板
左右にお気を付けください。

□ ⑨ フットボード

□ ② 床板×2

□ ① 床板×2

□ ③ 床板×1
b , ボルト

M 6 / 3 0 m m
×  4 4
予 備 × 6

カムロック
×  1 0
予 備 × 2

カムロックボルト
×  1 0
予 備 × 2

ネジ穴 隠しシール
×  1 0
予 備 × 2

a , ボルト
M 8 / 3 0 m m

×  1 0
予 備 × 2

梱包 1 部品内容 梱包 2 部品内容



ヘッドボード上板
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※ 準備

ヘッドボード前板⑥ ⑦

⑥⑦ヘッドボードパーツの図の位置にカムロックボルトを
取り付けて下さい。
※取付け方法は４ページをご覧下さい。
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① ② ③の床 板を図の様に（ 表 裏にお気を付 け下さい） 並 べ 、
③ → ② → ①の順にねじ穴を合 わ せながら④を b , ボルトで仮 止 めし取り付 けて下さい。

全 体のゆがみを整え本 締 めし固 定して下さい。

ボルト
× 9

ボルト
× 9

ボルト
× 9

ボルト
× 9

1. 2.
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①
①② ②③

床 板 ③ → ② → ①の順で取り付 け

④

④

④

④

④

④
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図 の 位 置 に ⑤ 脚 を 1 0 本 、 a , ボルトを使 い 図 の 様 に 取 付 けて 下 さい 。1.

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤



※ ⑧パーツには左右がございます。

（左） （右）

⑦ に ⑧ 左 右 脚 をカム ロックで 図 の 位 置 に 取 付 けて 下 さい 。
※カムロックの取付け方法は４ページをご覧下さい。

1.

カムロック

カムロック

⑦ ⑧ を⑥ にカム ロックで 図 の 位 置 に
取 付 けて 下 さい 。

2.

ヘッドボード完成イメージ
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⑦
⑧

⑧

⑥

⑦ ⑧

⑧
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本 体をゆっくり図の様にひっくり返し、 ヘッドボード・⑨フットボードを
b , ボルトを使い図の位 置に取 付 けて下さい。
ネジ穴 隠しシールを貼って完 成となります。

1.

⑨

ネジ穴 隠しシール



注 意
出荷前検品をおこなっておりますが、万が一受けネジが無い

受けネジのネジ切が無い場合が御座いましたら予備部品受けネジを
六角レンチで図の様に装着、交換下さいませ。




