
2014.3



1-3

3-3

2-3

梱包内容 ※部材の番号は部材の木口に数字が印字されているか、板面にシールが貼ってあります。
※部材をダンボールから取り出す時に、部材名横にある □ に □ をつけていくと部材の整理ができます。

①サイドフレーム左×1①
③ヘッドボード側板左×１ ⑫引出し前板×2③ ⑫

④ヘッドボード側板右×１④ ⑬ ⑬引出し側板×4

⑦天板×１⑦ ⑮ ⑮引出し底板×2

⑧ヘッドボード背板×１⑧ ⑯ ⑯引出し補強×4

⑥ヘッドボード前板×１⑥ ⑭ ⑭引出し背板×2

②サイドフレーム右×1②

⑤フットボード×1⑤

⑨中板×1⑨

⑰床板×４

⑰

⑩補強板(床側)×1⑩

⑪補強板（背側）×1⑪

部材名 絵 個数

組立部品リスト
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【カムロックとカムロックピンの取付方法】

（カムロックピン）
カムロックピンを取付け穴に対
してまっすぐに入れてください。

カムロックピンのヘッドを差し込
み穴にまっすぐに入れてください。

カムロックをドライバーで時計回
りにしめてください。

カムロックのへこみ部分をカムロック
ピンに向ける事により、カムロックに
カムロックピンが差し込まれます。

カムロックピンをネジ山の根元
まで入れてください。

カムロックのへこみ部分をカムロ
ックピン差し込み穴の方へ向け、
まっすぐに差し込んでください。

差し込み穴

差し込み穴

取付穴

板に対して、垂直にカムロック・カムロックピンを取り付けてください。
垂直に取付け出来ていない場合、組立てが出来ません。
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⑥⑦⑧⑩⑪に c. 木ダボ ( 大 ) を差し込んでください。

⑬⑯に d. 木ダボ ( 小 )  を差し込んでください。

⑥⑦⑧⑩⑪に c. 木ダボを e. ボンドをはみ出さない程度につけて差し込んでください。

強く打ってしまうと木ダボ
がつぶれる恐れがあります。

木ダボを取り付ける際ハンマーを
使用すると作業が楽です。

③④⑦⑧⑫⑭に f. カムロックピンを取り付けてください。

木ダボを差し込む際は
e. ボンドを付けてください。
はみ出したボンドは拭き
とってください。
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③ヘッドボード側板左に、　　　　で組み立てた部材 と ⑩補強板 ( 床側 ) と 
⑪補強板 ( 背側 ) を h. カムロック ( 大 ) で取り付けてください。

6

6

化粧がない面

　　　　で組み立てた部材 に、④ヘッドボード側板右を
h. カムロック ( 大 ) で取り付けてください。

⑩

⑩

⑪

③

③

④

⑪

-6-

⑥ヘッドボード前板に、⑦天板を h. カムロック ( 大 ) で取り付けてください。

　　　　で組み立てた部材 に、⑧ヘッドボード背板を h. カムロック ( 大 ) で取り付け
てから、a. ネジ ( 大 ) で固定してください。
-4-
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⑩

⑦

⑪

　　　　で組み立てた部材 に、   .L 型ブラケット を b. ネジ ( 小 ) で取り付けてください。

⑫引出し前板 に ⑬引出し側板 を g. カムロック ( 小 ) で取り付けてください。
⑫引出し前板 に ⑯引出し補強の木ダボを差し込んでください。
⑮引出し底板を ⑬引出し側板の溝に沿って差し込んでください。

-7- 　　　　で組み立てた部材 に、⑭引出し背板を、g. カムロック ( 小 ) で取り付けてから
a. ネジ ( 大 ) で固定してください。
-9-

ヘッドボードに、①②サイドフレームを i. ボルトで取り付けてください。
①②サイドフレームに ⑤フットボード を i. ボルト で取り付けてください。
①②サイドフレームに ⑨中板 を a. ネジ ( 大 ) で取り付けてください。

④

③

8 8

8
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-12-

j. 引出しストッパーを b. ネジ ( 小 ) で取り付けてください。 ヘッドボードに、n. コンセントを b. ネジ ( 小 ) で取り付けてください。
その後、下の図の位置に、o. 張力止めを b. ネジ ( 小 ) で取り付けてください。

引出しを設置してください。
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⑰床板を乗せてください。

m. 穴隠しシールを、ヘッドボード背面のネジ穴に、貼り付けてください。

-15-

-16-


