
安全に組立をして頂くために

お客様にご用意いただく道具
●ドライバー
ネジ穴の大きさに合ったドライバーをご使用下さい。
ネジ穴に合わないものをご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。
※電動ドライバーを使用する際は、ネジの締めすぎにご注意下さい。

※組立を始める前にご確認下さい。

● 広い場所を確保し、床に傷がつかないようご注意下さい。

部品・付属品について
●ネジをきつくしめすぎるとネジ穴が破損するおそれがありますので十分にご注意下さい。
●部品・付属品に不備がないかお確かめの上、組立を開始して下さい。
　※実際の部品と説明書記載のイラストが多少異なることがござい ますがご了承下さい。

カムロックについて

●カムロックは以下の点に注意して取り付けを行って下さい。

カムロックの矢印側の開口部は、カムロックにカ
ムロックボルトが入った状態で回転させると、開
口部とカムロックボルトの頭がかみ合い、抜けな
くなる仕組みとなっております。

カムロックボルトをしっかりと奥まで取り付ける。
180 度回転

カムロック
カムロック
ボルト

SIZE :  SD

1

ver.1909

株式会社ビックスリー
〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町４－２－１ 

表示者

生産国：中国製

組 立 説 明 書

CY4448
お買い上げ有難う御座います。

必ずマットレスをご使用下さい。

組立は２名以上でお組立て下さい。

※仕様は予告なしに改良する場合があります。



Ａ-③ ヘッドボード前板 ×1
Ａ-① ヘッドボード背板 ×1

Ａ-⑤
ヘッドボード側板左×1

Ａ-⑥
ヘッドボード側板右×1

Ａ-② ヘッドボード上板 ×1
Ａ-④ ヘッドボード背補強板 ×1

2

※部材には番号のシールが貼ってあります。 ※□に□をつけていくと部材の確認ができます。

 

梱包内容

4 - 1 梱包 4 - 2月梱包

4 - 4梱包

 

Ｂ-③サイドフレーム（共通）×４

Ｂ-⑦
縦中板×2
ヘッドボード側と
フットボード側共通

Ｂ-② フットボード×1

Ｂ-① 横中板×1

フレーム中央に
ストッパー用穴が

ある方を下に

ネジ

ボルト

六角レンチ

カムロックボルト

カムロック

コンセント

フェルト

コード止め

3

1

50

27

27

24

1

図 個数部材名

c

×4連結ボルト

大× 1
小× 1

2

6

i

j L 型連結金具

平型連結金具

ｋ

カムロックボルト受け×4
受けネジ着脱セット×1

4 - 3 梱包

p B-⑧取付ネジ 6

貫通穴

Ｂ-⑧
縦中板用桟木×2

Ｃ-⑥ 床板×8

● 予備

d,カムロックボルト ×2
e,カムロック ×2
f,ボルト×2
g,連結ボルト×1
k,コード止め×1



  
  

3

フェルトの貼付け例

本体を組立てる前に、本体の底面部品に付属の ｃ フェルトを剥がれないよう
下記イラストを参考に貼付けて下さい。

必要に応じて、市販のフェルト等を兼用して下さい。

  

 

  

 
 フェルトは必要に応じて
カットして下さい。

準備

Ｂ-⑦縦中板×２にＢ-⑧桟木をｐネジを使い取付けて下さい。

B-⑧

B-⑦

ネジ穴にくぼみが
ある方を上向きに

p

p

p

サイドフレームへの金具の取付け方について
サイドフレーム図の切込み位置に金具を差し込み取付けます。

注意

差し込み

f ボルト

金具とフレームの
位置を揃える



カムロックについて

●カムロックは以下の点に注意して取り付けを行って下さい。

カムロックボルトを矢印の位置まで取り付ける。
奥に入れ過ぎるとボルトが壊れてカムロックと
かみ合わなくなってしまいます。

カムロック
カムロック
ボルト

ここまで カムロックのへこみ部分をカムロック
ピンに向ける事により、カムロックに
カムロックボルトが差し込まれます。

取付穴

ボルトを回し過ぎると
壊れて合わなくなります

1 カムロックボルトを取 付 け 穴
に 対してまっすぐに 入 れてく
だ さい 。 2 カムロックボルトをネ ジ山 の

根 元まで入 れてください。 3 カムロックの へこみ 部 分 をカ
ムロックボルト差し込 み 穴 の
方 へ 向 け 、まっすぐに 差し込
んでくだ さい 。

4 カムロックボルトの 頭 が 見え
ている側 にカムロックの 矢 印
を向 け 図 の 様 に 差し込 みます 5 カムロックをドライバーで時計

回りにしめてください。

矢印をボルトの頭側へ

4



準備 Ａ-① , Ａ-② , Ａ-④, Ａ-⑤ , Ａ-⑥,B-①,B-②に d のカムロックボルトを取り付けて下さい。

Ａ-②Ａ-① Ａ-⑤ 左 Ａ-⑥ 右 Ａ-④ 

Ａ-② 上面

ｋ コード止めでコードをはさみ a で固定します。
（※コードをネジで傷つけない様ご注意下さい。）

Ａ-② 裏面

コード止めの取付

コンセントの取付

b

a
ｋ

ｂ のコンセントを A-②に取り付けて下さい。
電源コードを先にＡ-②の穴へ通します。
A-②と コンセントを a のネジで本締めします。

電源コードを h のコード止めでＡ-②裏面に取り付けて下さい。 
h を a のネジで本締めします。

ｄ

a

5

上下がございます。
カムロックピン用穴が
ある方が下になります。

（d×６個使用）

d

d

d
d

d
d

B-②

B-①



Ａ-②

Ａ-① 

e

e

e
カムロック

×2

A-①に A-②をカムロックで取り付けてください。

Ａ-① 

Ａ-②

A-①、A-②に A-③をカムロックで取り付けてください。

Ａ-③
e

e

e

1

2

A-⑥に A-①、A-②、A-③、A-④、を
カムロックで取り付けてください。3

カムロック
×2

Ａ-⑥ 

e e
e

e
e

Ａ-① 

Ａ-③

Ａ-④

Ａ-②

e
e

カムロック
×8

Ａ-② 裏面

e
e

Ａ-⑥ 

組立 ヘッドボード組み立て

6



A-⑤に A-①、A-②、A-③、A-④、A-⑥を
カムロックで取り付けてください。4

カムロック
×8

Ａ-② 裏面

e
eＡ-⑥ 

Ａ-⑤ 

e

Ａ-① 

Ａ-③

Ａ-④

Ａ-②

e
e

e e

ee
Ａ-⑥ 

Ａ-⑤ 

下図の様にヘッドボード完成となります。5

組立 ヘッドボード組み立て

組立
て済
みヘ
ッド
ボー
ド

7

上下がございます。
カムロックピン用穴が
ある方が下になります。



組立 本体組み立て

8

B-①

組 立 済 み ヘッドボ ードにＢ- ⑦・Ｂ- ①・Ｂ- ② をカム ロックで
図 の 様 に 取 付 けて 下 さい 。

B-②

B-⑦

B-⑦B-⑦

※カムロックの取付け方法は４ページをご覧下さい。

上部のネジ穴は使用しません。



組立 本体組み立て

9

B - ③ を図 の 位 置 に i  /  j 金 具 と f  /  g ボルトを使 い
ヘッドボ ード・ B - ①・ B - ② へ 取 付 けて 下 さい 。

gの連結ボルトはB-①+ｊ金具を
挟む様に連結させます。

B-①

B-②
J

ｆ

B-⑦

i

B-③

B-③

i

B-③

B-③

▲
※Ｂ-③パーツには上下がございます。

真ん中にネジ穴がある方が下です。

下にネジ穴（この穴は使用しません）

g

g

f

f

i

ｆ

両側から締める

B-①B-③ B-③ｆ

ｆ

ｆ

ｆ

g

g

反対側と同じように
組み立ててください

※ i /  j  金具のサイドフレームへの取付については
 　3ページの注意をご覧になって下さい。

※ サイドフレームの各連接部分に

    しっかりと取り付けて下さい。

端を揃える



ｃ-⑥

ｃ-⑥

ｃ-⑥

ｃ-⑥

組立
て済
みヘ
ッド
ボー
ド

床板は両端に隙間が空くように
寄せて配置して下さい。

隙間隙間 隙間

ｃ-⑥ ｃ-⑥ ｃ-⑥ ｃ-⑥

ｃ-⑥

ｃ-⑥

ｃ-⑥

ｃ-⑥ ｃ-⑥ ｃ-⑥ ｃ-⑥

10

組立 本体組み立て

ｃ- ⑥ をフレー ム へ 配 置し完 成 となります 。



他
の
方
に
お
譲
り
に
な
る
場
合
は
、こ
の
取
扱
説
明
書
を
一
緒
に
お
渡
し
下
さ
い
。

こ
の
度
は
当
製
品
を
お
買
い
上
げ
い
た
だ
き
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

正
し
く
安
全
に
ご
使
用
い
た
だ
く
た
め
に
、こ
の
取
扱
説
明
書
を
最
後
ま
で
よ
く
お
読
み
下
さ
い
。
こ
の
取
扱
説
明
書
は
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

取
扱
説
明
書
で
は
、製
品
を
安
全
に
正
し
く
ご
使
用
い
た
だ
く
た
め
に
、下
記
の
記
号
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。

記
号
の
意
味
を
よ
く
ご
理
解
い
た
だ
き
、本
文
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

）。
い

さ
下

で
い

な
し
～

（ 。
す

で
号

記
る

げ
告

を
と
こ
る
あ

で
為

行
の

止
禁

）。
い

さ
下

て
し
～

（ 。
す

で
号

記
る

げ
告

を
容

内
る
す

示
表
り
た

し
制

強
を

為
行

は
号

記
の
こ 記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
を
無
視
し
て
、誤
っ
た
取
扱
を
す
る
と
ケ
ガ
や
室
内
へ
の
キ
ズ
、

製
品
が
破
損
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。

記
号
の
説
明

床
面
の
平
ら
な
場
所
に
水
平
に
な
る
よ
う
に
置
い
て
下
さ
い
。

ガ
タ
ツ
キ
や
異
常
音
な
ど
故
障
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ネ
ジ
類
は
確
実
に
締
め
付
け
て
下
さ
い
。

設
置
上
の
ご
注
意

ベ
ッ
ド
を
設
置
す
る
際
、以
下
の
事
に
注
意
し
て
下
さ
い
。

注
意

組
立
に
際
し
て
は
、手
袋
を
し
て
無
理
の
な
い
姿
勢
で
行
っ
て
下
さ
い
。

部
材
の
端
角
部
や
先
端
部
等
で
ケ
ガ
を
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

直
射
日
光
や
熱
、冷
暖
房
器
の
風
な
ど
が
直
接
当
た
る
場
所
は
避
け
て
下
さ
い
。

変
形
・
変
色
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ベ
ッ
ド
の
設
置
場
所
周
辺
の
上
部
に
落
下
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

地
震
時
な
ど
落
下
物
で
ケ
ガ
を
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

製
品
を
落
と
し
た
り
、物
に
ぶ
つ
け
た
り
、製
品
の
上
に
物
を
乗
せ
た
り
し
な
い
で
下
さ
い
。

電
源
コ
ー
ド（
照
明
、コ
ン
セ
ン
ト
付
の
ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
類
及
び
他
の
電
化
製
品
等
）を
ヘ
ッ
ド
ボ
ー
ド
、フ
ッ
ト
ボ
ー
ド
及
び
脚
等
で

踏
ま
な
い
で
下
さ
い
。コ
ー
ド
が
破
損
し
感
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

組
立
て
る
時
に
手
、指
、足
を
挟
ま
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
下
さ
い
。

部
屋
の
中
で
コ
ン
セ
ン
ト
の
位
置
、家
具
の
引
き
出
し
、扉
の
開
閉
に
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
下
さ
い
。

刃
物
を
使
用
し
て
梱
包
を
あ
け
る
場
合
は
、ケ
ガ
を
し
た
り
製
品
を
キ
ズ
つ
け
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
下
さ
い
。

床
の
材
質
に
よ
っ
て
は
、ベ
ッ
ド
の
接
地
面
が
、傷
つ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、極
力
カ
ー
ペ
ッ
ト
類
を
使
用
し
て
床
面
の
保
護
を
行
っ
て
下
さ
い
。

取
扱

説
明
書



ベ
ッ
ド
の
上
で
跳
び
は
ね
た
り
、立
ち
あ
が
ら
な
い
で
下
さ
い
。

（
ケ
ガ
を
し
た
り
破
損
の
原
因
に
な
り
ま
す
。）

取
扱
い
上
の
ご
注
意

ベ
ッ
ド
を
使
用
す
る
際
、以
下
の
事
に
注
意
し
て
下
さ
い
。

注
意

電
気
製
品
の
注
意

電
灯
付
家
具
、コ
ン
セ
ン
ト
付
家
具
の
注
意

注
意

保
守
点
検

注
意

ベ
ッ
ド
の
上
で
喫
煙
は
お
止
め
下
さ
い
。火
災
の
原
因
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

ペ
ッ
ト
類
を
ベ
ッ
ド
の
上
で
寝
か
せ
な
い
で
下
さ
い
。ノ
ミ
、ダ
ニ
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ヘ
ッ
ド
ボ
ー
ド
、フ
ッ
ト
ボ
ー
ド
に
乗
っ
た
り
、強
く
も
た
れ
な
い
で
下
さ
い
。

転
倒
や
破
損
、ケ
ガ
を
す
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
移
動
は
必
ず
２
人
以
上
で
行
っ
て
下
さ
い
。腰
を
痛
め
た
り
、ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
が
破
損
し
た
り
、床
が
傷
つ
く
原
因
に
な
り
ま
す
。

規
定
の
使
用
人
数
以
上
で
の
ご
使
用
は
避
け
て
下
さ
い
。破
損
し
て
ケ
ガ
を
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
上
に
は
必
ず
ベ
ッ
ド
専
用
マ
ッ
ト
レ
ス
を
載
せ
て
お
使
い
下
さ
い
。

ベ
ッ
ド
専
用
マ
ッ
ト
レ
ス
以
外
を
載
せ
て
お
使
い
に
な
る
と
破
損
し
て
ケ
ガ
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

製
品
に
よ
っ
て
は
デ
ザ
イ
ン
上
鋭
角
な
部
分
も
あ
り
ま
す
。身
体
等
ケ
ガ
を
し
な
い
様
に
注
意
し
て
下
さ
い
。

ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
収
納
ス
ペ
ー
ス
内
に
人
が
入
る
こ
と
や
、書
籍
類
、金
属
類
、食
器
類
等
重
量
物
を
入
れ
る
こ
と
を
し
な
い
で
下
さ
い
。

ケ
ガ
や
破
損
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
の
照
明
は
読
書
用
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。点
灯
中
の
電
球
を
長
時
間
直
視
し
な
い
で
下
さ
い
。

目
を
痛
め
る
原
因
に
な
り
ま
す
。

コ
ン
セ
ン
ト
、照
明
器
具
は
分
解
改
造
し
な
い
で
下
さ
い
。火
災
の
原
因
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

電
源
プ
ラ
グ
や
電
源
コ
ー
ド
は
濡
れ
た
手
で
触
れ
な
い
で
下
さ
い
。感
電
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

電
源
プ
ラ
グ
を
抜
く
と
き
は
電
源
コ
ー
ド
を
持
た
ず
に
先
端
の
電
源
プ
ラ
グ
を
持
っ
て
抜
い
て
下
さ
い
。感
電
・
シ
ョ
ー
ト・
発
火
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

電
球
の
交
換
は
必
ず
電
源
プ
ラ
グ
を
抜
い
て
か
ら
行
っ
て
下
さ
い
。感
電
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
を
動
か
す
場
合
や
長
時
間
使
用
し
な
い
と
き
は
必
ず
電
源
プ
ラ
グ
を
コ
ン
セ
ン
ト
か
ら
抜
い
て
下
さ
い
。

絶
縁
劣
化
に
な
る
感
電
や
漏
電
・
火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

ベ
ッ
ド
フ
レ
ー
ム
組
付
け
ネ
ジ
が
緩
ん
で
い
な
い
こ
と
を
時
々
確
認
し
て
下
さ
い
。

キ
シ
ミ
音
が
し
た
り
、サ
イ
ド
フ
レ
ー
ム
等
が
は
な
れ
て
ケ
ガ
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、緩
ん
で
い
る
場
合
は
締
め
直
し
て
下
さ
い
。

虫
害
を
発
見
し
た
場
合
は
、直
ち
に
殺
虫
や
防
虫
処
理
を
し
て
下
さ
い
。放
置
す
る
と
虫
害
が
、拡
大
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

シ
ン
ナ
ー
や
、ベ
ン
ジ
ン
等
の
有
機
溶
剤
を
含
ん
だ
布
な
ど
は
使
用
し
な
い
で
下
さ
い
。

ク
リ
ー
ナ
ー
等
を
お
使
い
に
な
る
と
き
は
、一
度
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
で
試
し
て
か
ら
ご
使
用
下
さ
い
。

規
定
人
数
 
シ
ン
グ
ル
サ
イ
ズ
…
1人
、 
セ
ミ
ダ
ブ
ル
…
1人
、 
ダ
ブ
ル
…
2人
、 
ク
イ
ー
ン
…
2人
 。

株
式

会
社

ビ
ッ

ク
ス

リ
ー

〒
33

9-
00

67
 埼

玉
県

さ
い

た
ま

市
岩

槻
区

西
町

４
－

２
－

１
 




